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Наша компания осуществляет поставку различного рода оборудования, инструмента, 
расходных материалов и многое другое самого широкого спектра назначения: 
Пожарное оборудование, Электроинструмент, Бензоинструмент, Пневмоинструмент, 
Автомобильный инструмент, Измерительный инструмент, Сварочное оборудование, 
Строительное оборудование, Бетономешалки, Лестницы и стремянки, Насосы, 
Тепловое оборудование, Спецодежда, Спецобувь, СИЗ.

У нас вы сможете заказать и получить все необходимое по МАКСИМАЛЬНО НИЗКОЙ 
ЦЕНЕ!!!

Мы заинтересованы в долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве с снабженцами 
предприятий, агентами, посредниками в части реализации нашей продукции.

Наши преимущества

•  Бесплатные консультации и рекомендации
•  Широкий ассортимент товара в наличии
•  Выполнение заказа любой сложности
•  Гибкая система оплаты
•  Клиентоориентированный подход

•  Наличие сертификатов на весь товар
•  Сжатые сроки выполнения заказа
•  Высокое качество товаров
•  Высокий уровень обслуживания
•  Собственное производство

Разделы каталога

ОГНЕТУШИТЕЛИ

ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ

ЩИТЫ И СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ

ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

РУКАВА ПОЖАРНЫЕ

ГОЛОВКИ И СТВОЛЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРНОГО КРАНА

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОЛОТНА

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛАКАТЫ, ЖУРНАЛЫ И ЛИТЕРАТУРА

АПТЕЧКИ

МОТОПОМПЫ И НАСОСЫ ПОЖАРНЫЕ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ЛЮКИ

КОМПАНИЯ «ПОЖТЕХСТРОЙ»

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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ОГНЕТУШИТЕЛИ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ
Огнетушители углекислотные переносные выпускаются вместимостью баллонов 2, 3, 
5, 6 и 8 литров. Огнетушители углекислотные передвижные бывают вместимостью 
баллонов 10, 20, 40 и 80 литров. Углекислотные огнетушители предназначены для 
тушения пожаров и загораний классов В, Е.

Марка
огнетушителя

Объем,
л.

Масса
заряда, кг.

Выход
заряда, сек.

Огнетуш.
способ.

Габариты,
мм.

Масса с
зарядом, кг.

ОУ-1

ОУ-2

ОУ-3

ОУ-4

ОУ-5

ОУ-10

ОУ-20

ОУ-40

ОУ-80

2

3

5

6

8

10

2x10

40

2x40

1,4

2,0

3,5

4,2

5,6

7

14

28

56

8

10

10

10

10

15

15

15

30

13В (0,41) 

21В (0,66)

34В (1,07)

34В (1,07)

55В (1,73)

55В (1,73)

55В (1,73)

89В (2,8)

114В (4,52)

430*108*314

528*110*314

572*162*314

640*162*220

790*162*220

1200*370*470

1200*410*370

700*400*1550

800*760*1700

5…6

6,9…7,6

11,6…13,8

13,7…14,5

16…18

24,5…30

52…60

102…110

230…239



ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ
Порошковые огнетушители (огнетушители ОП) предназначены для тушения пожаров 
класса А (твердые вещества), В (жидкие вещества), С (газообразные вещества) и 
электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Порошковый огнетушитель
ОП-1(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 5 с.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 2±0,1 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.

Порошковый огнетушитель
ОП-2(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 6 с.
Масса: 3,0 кг.
Габаритные размеры: 315*115 мм.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 2±0,1 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.

Порошковый огнетушитель
ОП-3(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 8 с.
Масса: 5,0 кг.
Габаритные размеры: 265*155 мм.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 3±0,15 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.

Порошковый огнетушитель
ОП-4(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 8 с.
Масса: 5,7 кг.
Габаритные размеры: 340*155 мм.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 4±0,2 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.

Порошковый огнетушитель
ОП-5(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 10 с.
Масса: 6,7 кг.
Габаритные размеры: 425*155 мм.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 5±0,25 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.

Порошковый огнетушитель
ОП-6(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 12 с.
Масса: 8,5 кг.
Габаритные размеры: 505*168 мм.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 6±0,3 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.

Порошковый огнетушитель
ОП-8(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 15 с.
Масса: 11,5 кг.
Габаритные размеры: 505*175 мм.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 8±0,4 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.

Порошковый огнетушитель
ОП-10(з)
Время выхода огнетушащего
вещества: 15 с.
Масса: 13,5 кг.
Габаритные размеры: 630*175 мм.
Диапазон температур
эксплуатации: -40...+50
Масса заряда: 10±0,5 кг.
Рабочее давление: 1,4 МПа.
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ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
Шкафы для пожарного крана
Выпускаются с отсеком для огнетушителя или без него. Снабжены турелью для 
напорного рукава и отверстием для подвода пожарного крана. Изготавливаются из 
тонколистовой стали. Подразделяются на встроенные, угловые и настенные.

ШПК-310В3Б
встроенный;
входные отверстия с двух сторон 
перфорированные;
клапан пожарный угловой;
кассета для рукава диаметром 51мм;
исполнение: открытое — окно 300х400мм;
                      закрытое — без окна.

ШПК-310Н3К и ШПК-310Н0К
навесной;
входные отверстия с двух сторон 
перфорированные;
клапан пожарный угловой;
кассета для рукава диаметром 51мм;
исполнение: открытое — окно 300х400мм;
                      закрытое — без окна.

ШПК-315В3Б
встроенный;
входные отверстия справа;
расположение отсеков может быть 
изменено;
клапан пожарный угловой;
кассета для рукава диаметром 51мм;
место для огнетушителя до 6 кг;
исполнение: открытое — окно 300х400мм;
                     150х400мм;
                     закрытое — без окон.



ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ
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ШПК-315Н0К
навесной;
входное отверстие справа;
расположение отсеков может быть 
изменено;
клапан пожарный угловой;
кассета для рукава диаметром 51мм;
место для огнетушителя до 6кг;
исполнение: открытое — окно 300х400мм;
                     150х400мм;
                      закрытое — без окон.

ШПК-320Н3Б
встроенный;
входные отверстия с двух 
сторон перфорированные;
клапан пожарный угловой 
или проходной;
кассета для рукава 
диаметром 51мм;
место для двух 
огнетушителей до 10кг;
исполнение: открытое — 2
           окна 300х400мм;
           закрытое — без окон;
может быть исполнен для 
двух рукавов диаметром
51мм.

ШПК-320Н3К
навесной;
входные отверстия с двух 
сторон перфорированные;
клапан пожарный угловой 
или проходной;
кассета для рукава 
диаметром 51мм;
место для двух 
огнетушителей до 10кг;
исполнение: открытое — 2 
             окна 300х400мм;
             закрытое — без окон;
может быть исполнен для 
двух рукавов диаметром
51мм.
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ЩИТЫ И СТЕНДЫ ПОЖАРНЫЕ
Щиты, стенды пожарные предназначены для хранения пожарного инвентаря и 
оборудования. В комплект пожарных щитов и стендов входят: лом, багор, лопата и два 
конусных ведра. В число нашей продукции входят: пожарные щиты открытого типа, 
пожарные щиты закрытого типа, пожарные стенды с емкостями разного объема для 
хранения песка.

Щит пожарный металлический открытого типа
Изготовлен из тонколистовой стали.
Габаритный размер: 1400х1250х25 мм
Масса без инвентаря: 30 кг

Щит пожарный металлический закрытого типа без окон
Изготовлен из тонколистовой стали.
Габаритный размер: 1300х1000х300 мм
Масса без инвентаря: 38 кг

Щит пожарный металлический закрытого типа с окнами
Изготовлен из тонколистовой стали.
Габаритный размер: 1300х1000х300 мм
Масса без инвентаря: 35 кг

Стенд металлический
с бункером для песка

Стенд металлический
с ящиками для песка

Ящик для
песка

Стойки для
огнетушителей



ПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
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Лом пожарный легкий
Применяют при расчистке мест пожара, вскрытия кровель, обрешетки, 
обшивки и других подобных работах.
Длина, м 1,2
Масса, кг 3

Багор пожарный легкий
Предназначен для разборки кровель, стен, перегородок, стропил и других 
частей горящих зданий при тушении пожаров, для сваливания труб и печей, 
а также для растаскивания горящих материалов.
Длина, м 2
Масса, кг 3,2

Багор пожарный легкий разборный
Предназначен для разборки кровель, стен, перегородок, стропил и других 
частей горящих зданий при тушении пожаров, для сваливания труб и печей, 
а также для растаскивания горящих материалов.
Длина в разобранном виде, м 1
Длина в собранном виде, м  2
Масса, кг    4

Пожарное конусное ведро
Габаритные размеры, мм 280х380
Масса, кг   1,1

Лопата совковая
Длина, м 1,5
Масса, кг 2

Лопата штыковая
Длина, м 1,5
Масса, кг 1,9

Крюк для открывания люков
Длина, м 0,5
Масса, кг 1,6
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РУКАВА ПОЖАРНЫЕ
Пожарный рукав - это гибкий трубопровод, предназначенный для передачи 
огнетушащих веществ под избыточным давлением (напорные рукава) или вакуумом 
(всасывающие рукава).

Рукава пожарные 
типа «Стандарт»
С внутренним 
гидроизоляционным 
покрытием из полимеров 
без наружного защитного 
покрытия 1,6МПа 
морозостойкий 
РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 
(20±1м)

Рукава пожарные
для ПК
С внутренним 
гидроизоляционным 
покрытием из полимеров 
без наружного защитного 
покрытия 1,0Мпа для 
внутренних и наружных 
пожарных кранов 
РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-УХЛ1 
(20±1м)

Рукава пожарные типа 
«Латексированный»
С внутренним 
гидроизоляционным и 
наружным защитным 
покрытием из латекса 1,6
МПа для пожарных машин 
износостойкий 
морозостойкий 
РПМ(Д)-Ду-1,6-И-УХЛ1
(20±1м)

Рукава пожарные типа «Премиум»
С внутренним гидроизоляционным покрытием из термопластичного полиуретана 
(ТПУ) без наружного защитного покрытия 1,6МПа для пожарных машин 
износостойкий маслостойкий морозостойкий РПМ(В)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 (20±1м)

Рукава пожарные типа 
«Типа Латекс»
С внутренним 
гидроизоляционным 
покрытием из полимеров и 
пропиткой каркаса из латекса 
1,6МПа для пожарных машин 
износостойкий маслостойкий 
морозостойкий 
РПМ(П)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 
(20±1м)

Рукава  всасывающие гофрированные 50мм с головками ГР-50

Рукава  всасывающие гофрированные 75мм с головками ГР-80

Рукава  всасывающие гофрированные 100мм с головками ГРВ-100



ГОЛОВКИ И СТВОЛЫ
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Стволы пожарные

РС-50                        РС-70                                РСП-50                          РСК-50

Пожарные стволы предназначены для формирования и направ ления сплошной или 
распыленной струи огнетушащего средства при тушении пожаров. Пожарные стволы 
в зависимости от вида подаваемого огнетушащего средства разделяются на водяные, 
порошковые и воздушно-пенные, а в зависимости от пропускной способности и 
размеров - на ручные и лафетные.

Головки пожарные заглушки и переходники соединительные
Предназначены для соединения напорных и всасывающих пожарных рукавов как 
между собой, так и с различным пожарным оборудованием.

ГЗ-50                                                        ГП-50*80
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ГОЛОВКИ И СТВОЛЫ

ГР-50                                             ГМ-50                                              ГЦ-50

Головки соединительные
Головки соединительные предназначены для быстрого, прочного и герметичного 
соединения напорных рукавов между собой и пожарным оборудованием.

Колонки и гидранты
Пожарные гидранты предназначены отбора воды из водопроводной 
сети для тушения пожара. Устанавливаются в колодцах на фланцах 
или на специальных пожарных подставках и используются 
совместно с колонокой КПА.

ГП-Н-500, 
ГП-Н-750, 
ГП-Н-1000, 
ГП-Н-1250, 
ГП-Н-1500, 
ГП-Н-1750, 
ГП-Н-2000, 
ГП-Н-2250, 
ГП-Н-2500, 
ГП-Н-2750, 
ГП-Н-3000, 
ГП-Н-3250, 
ГП-Н-3500.



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРНОГО КРАНА
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Вентеля пожарные

15Б3Р                РПТК-50                   КПК-50                       1Б1Р                      КПК-65 

Стандартная комплектация
• Корзина поворотная универсальная, позволяющая присоединять кран как слева, так 

и справа

• Качественный почтовый замок отечественного / импортного производства (на 
выбор), а также комплект из 2-х ключей

• Застекленный отсек для ключа

• Техническая документация, паспорт

Схема соединения пожарного крана
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПОЛОТНА
Противопожарное полотно или кошма пожарная является недорогим и главное 
эффективным средством первичного тушения локальных очагов возгораний при 
пожарах класса:

  •  «А» (возгорание твердых горючих веществ),

  •  «В» (возгорание твердых горючих веществ),

  •  «Е» (возгорание электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В).

Полотна выполнены в виде прямоугольного отрезка термостойкой ткани, аккуратно 
сложенных и помещенных в специальные чехлы. В таком виде кошму удобно хранить 
и легко крепить в любом доступном месте, а также надежно удержать в сложенном 
состоянии. В экстренном случае чехлы позволяют быстро извлечь и начать тушение 
противопожарным полотном. Также возможна упаковка в пакет из полиэтиленовой 
пленки.

ПП-300 1,5х2,0 м

ПП-1000 1,5х2,0 м

ПП-600 1,5х2,0 м



ЗНАКИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Пожары представляют существенную угрозу как имуществу, находящемуся в 
помещении, так и жизни людей. Именно поэтому практически все предприятия в 
настоящее время снабжены большим количеством пожарных знаков.

ЗНАКИ ЗАПРЕЩАЮЩИЕ

ЗНАКИ ПОЖАРНЫЕ

ЗНАКИ МЕДИЦИНСКИЕ

ЗНАКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

ЗНАКИ ЭВАКУАЦИОННЫЕ

ЗНАКИ УКАЗАТЕЛЬНЫЕ

ЗНАКИ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ

ЗНАКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ЗНАКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ЗНАКИ ОПАСНОСТИ

Обращаем ваше внимание, что перечень предлагаемых знаков не ограничивается указанными образцами.
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ПЛАКАТЫ, ЖУРНАЛЫ И ЛИТЕРАТУРА
СИСТЕМЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ
(ГОСТ Р 12.2.143-2009)

Планы эвакуации (Формат А2 и А3)                                 Знаки безопасности

Сигнальная разметка (670х65 мм.)

Обращаем ваше внимание, что перечень предлагаемых знаков не ограничивается указанными образцами.

Комплекты плакатов:
  •  "Умей действовать при пожаре"
  •  "Уголок гражданской защиты"
  •  "Средства защиты органов дыхания"
  •  "Защитные сооружения гражданской обороны"
  •  "Действия населения при авариях и катастрофах"
  •  "Действия населения при стихийных бедствиях"
  •  "Аварийно-спасательные и другие неотложные работы"
  •  "Основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"
  •  "Внимание всем!"
  •  "Правила безопасности на воде"
  •  "Оказание первой помощи пострадавшим"
  •  "Осторожно! Терроризм"
  •  "Первичные средства пожаротушения"
  •  "Профилактика пожара на автотранспортных средствах"
  •  "Противопожарный инструктаж"
  •  "Пожарная безопасность"
  •  "Берегите дом от пожара"
  •  "Берегите лес от пожара"



АПТЕЧКИ
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Аптечка первой помощи

• Аптечка для организаций, предприятий, 
учреждений

• Аптечка первой помощи для 
предприятий торговли и питания

• Аптечка для оказания первой помощи 
работникам (приказ № 169н)

• Аптечка первой помощи автомобильная
• Набор автомобилиста
• Аптечка универсальная
• Аптечка коллективная для офиса и 

производства
• Аптечка для производственных 

предприятий
• Аптечка противоожоговая
• Аптечка индивидуальная мини

• Аптечка «Нефтяника и газовика»
• Аптечка для предприятий служб быта 

«Анти-вич»
• Аптечка для детских и учебных 

учреждений
• Аптечка для работников Министерства 

Культуры и Массовых коммуникаций РФ
• Аптечка TНK-ВР

• Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты 
(КИМГЗ) 

• Сумка санитарная для оказания первой 
помощи подразделениями сил ГО 

• Мобильный Комплект Биологического 
Контроля "БИОКОН" (МКБК)

• Комплект индивидуальный 
медицинский гражданской защиты 
«Юнита»

• Аптечка для защитных сооружений
• Сумка санитарная санинструктора и 

сандружинника
• Носилки тканевые МЧС-Н
• Индивидуальный перевязочный пакет 

ИПП-1
• Индивидуальный противохимический 

пакет ИПП-11
• Покрывало спасательное

Аптечки по приказу
Правительства Москвы

Медицинское имущество 
ГО и ЧС

Специализированные аптечки
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МОТОПОМПЫ И НАСОСЫ ПОЖАРНЫЕ

«Гейзер»-1200                              «Гейзер»-1600                                   «Гейзер»-1600П

Пожарные мотопомпы предназначены для забора и подачи воды через напорную 
магистраль к очагу пожара. Мотопомпа «Гейзер» предназначена для оперативного и 
эффективного тушения пожаров и ликвидации очагов возгорания.

Мотопомпы общего назначения предназначены для подачи чистых, 
загрязненных и сильнозагрязненных вод, а также вязких жидкостей.

J300                                           PTD206T                                         PTD306

PTG109                      PTG208D                             PTG307ST                       PTG208H

Пожарные насосы предназначены для подачи 
огнетушащих жидкостей (воды и водных растворов 
пенообразователя).

ПН-40УВ
НШН-600



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ЛЮКИ

+7 (8453) 71-21-40
+7 (8452) 69-44-41

+7 (8453) 77-57-77
+7 (8453) 77-57-78 16

Пожарная дверь огнестойкая, ворота, люки являются важной составляющей 
противопожарной системы безопасности, которые служат препятствием 
распространению пламени и дыма внутри зданий, а также помогают обеспечить 
безопасное передвижение людей по эвакуационным маршрутам в случае 
возникновения экстремальных ситуаций.

Однопольная 
металлическая 
противопожарная 
дверь с пределом 
огнестойкости EI60.

Двупольная 
металлическая 

пожарная дверь с 
пределом 

огнестойкости EI60.

Люк 
противопожарный с 
пределом 
огнестойкости 60 
минут (EI60).
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СИЗ

Боевая одежда пожарного (БОП)

Средства защиты головы Средства защиты
органов дыхания

Средства защиты
рук и ног

По определению, средство индивидуальной защиты (СИЗ) – это изделие, которое 
предназначается для защиты органов и частей тела человека от отравляющих 
веществ, а также их примесей в воздухе, механических повреждений, а также от 
поражений электрическим током.




